
アルミテープでのヒーターの固定は禁止です。
ヒーターを施工する際、濡れた状態や湿気の多い状態での施工
はおやめ下さい。

電気工事はすべて電気工事士により内線規定に従って行って
下さい。

2020.07-1

※

※受付時間　平日９：００～５：３０
　　　　　　（土・日・祝日および年末年始は休ませていただいております。）

〒703-8256
岡山県岡山市中区浜３丁目9-21
TEL:086-238-7939 FAX:086-238-7940

〒020-0861
岩手県盛岡市仙北２丁目12-18-A
TEL:019-601-5715 FAX:019-601-5716

盛 岡 出 張 所



電気床暖房は当然の事ながら「電気」
で床面を温めます。そのため発熱体
と呼ばれるカーボンにしっかりと電気
を送る事でポカポ力とした熱を発生
させます。
しかしその構造がしっかりしないと

「漏電」や「スパーク」を起こし、最悪の
場合火災の原因になってしまいます。
ツツミフィルムダンデーはそうしたト
ラブルが起きないよう各部分に細心
を払った製品ですので安心してご使
用になる事が出来ます。

❶カーボン（炭素）発熱部
❷電極板（銅板： 錫メッキ）
❸階段式シルバーブースバー
❹ペース（PET）フィルム
❺ラミネックスフィルム

一般製品は銅板（電極）とシルバーブースバーが重なっている
ので空気層が生じてしまいます。
またその部分に圧力や曲げの力が掛かるとスパークが発生す
ることがあります。
ツツミフィルムダンデーの大きな特徴は❸の「階段式シルバー
ブースバー」の部分です。
電極銅板とシルバーブースバーが直接重ならないためスパー
クが生じません。

ヒーターを敷込む際には下地の清掃をして下さい。小石、木クズ、バリ等はしっかり
除去して下さい。釘、ビス等の頭は完全に埋没するまで打ち込んで下さい。
 万一金属片がヒ一タ一に接触すると漏電テス卜等で不具合となり危険です。

ツツミフィルムダンデーは
そうした致命的なトラブル
が生じないようにカーボン
と電極との間に「階段式シ
ルバーブースバー」という
安全装置を設け、カーボン
層からの絶縁破壊を起こさ
ないようにする事で、火災の
原因となるスパークの発生
をシャットアウトします。

従来のフィルムヒーターは熱を
発生させる黒い部分（カーボン：
発熱体）と銅板（電極）の部分と
の接触部分が非常に弱く、この
部分に圧力や曲げなどの力が
掛かるとスパーク現象が生じ、
発火する恐れがあります。

カーボンから生じる破片粉に引火・発火しやすい。

破片粉自体が発生しにくいためスパーク発生を抑制。

従来のフィルムヒーターの構造

❶

❶❸ ❸
❷

❷

❹
❹
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97×90（95）　※ボックスレス工事の場合、取付穴寸法をカッコの値にして下さい。
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室温と床表面温度のめやす 床暖房時の空気温度・
床温度の推奨範囲

室　温
5℃ 12℃～ 14℃
10℃ 17℃～ 20℃
15℃ 23℃～ 26℃
20℃ 28℃～ 32℃
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通電制御
通電時間を制御し、電源をオン・オフ
します。
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床暖房運転中に放熱を妨げるもの（座布団、寝具、カーペット、脚部なしの家具等）を長時間置かないで下さい。熱による変形、
変色が生じる事があります。

一般的には30分程度で温まりを感じるようになります。

9 10

200 ・

。
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